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- und Firnenbegeichnung

1 Stoff-/Zubereitung.
- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Enamel Plus Shiny G

- Artikelnummer: 486664
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung siehe Punkt 2)

- Hersteller/Licferant:
GDF GmbH, Dieselstrasse 5-6, D-61191 Rosbach v.d.H. (Germany)
Tel.: +49 (0)6003/814-100 Fax: +49 (0)6003/814-901
Distribuior:
Micerium spa., Via G. Govi 48, 16030 Avegno (GE), Italy, Tel.: +39-0185-727282, Fax: +39-0185-
79493

- Auskunfigebender Bereich: F&E, Tel. +49 (0)60 03/814-1G0

2 Zusanunensetming/Angaben i den Bestandteilen

- Chiemische Charakterisierung
- Beschreibung: Air Block

~Gefihirliche Inhallsstoffe:

EINECS: 200-289-5

CAS: 36-81-3 Glveerin 75-100% |

"3 bgliche Gefohren

- Gefahrenbezeichnung: entfillt

. Besondere Gefalirenhimweise fiir Mensclh und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fitr Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

- Klassifidierungssystens:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch er-ganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-Mafinahinen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen,
- nach Einatmen: Frischlufizufiuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspitlen.
- nach Angenkontaki:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieflendem Wasser sp itlen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- nacl Verschlucken:
Maund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arat hinzuziehen.

5 Mapnahmen zur Brandbekdnpfung

- Geeignete Loschmittel:

CO2, Loschpulver oder Wassersprithstrahl. GrofBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder

alkoholbestindigem Schaum bekdmpfen.
. Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Aerolein

(Fortsetzung auf Seite 2)
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. Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdt tragen.
. Weitere Angaben Geftihrdete Behdlter mit Wassersprithstrahl kihlen.

- 6 Mafinalunen bei unbeabsiclitigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichisingfnahmen:
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen Jfernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei Einwirkung von Dimpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
- Unpveltschutunafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
- Verfalren zur Reinignng/Anfnahme:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufinehmen. :
Das aufzenommene Material vorschrifismdflig entsorgen.
- Zusitzliche Hinweise: Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang: In gut verschiossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriiume und Behdlter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdlter dicht geschlossen halten.
Vor Lufifeuchtigkeit und Wasser schiitzen.
Prodult ist hygroskopisch.
- Lagerklasse:
- VbF-Klasse: entfillt

8 Expositionsbegrenzung und persinliche Sclutzausriistung

. Zusitgliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siche Punkt 7.

. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Menger von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
fiberwachenden Grenzwerten.

. Zusiitdiche Hinweise: Als Grundiage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen,

- Persinliche Schutzaiisriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmnen:
Die siblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Atemschutg: Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
- Handschutz: Schuizhandschuhe.
- Handschuhmaterial Handschuhe aus Gummi.
- Augenschutz: Schutzbrille.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: viskos
Farbe: kilar
Geruch: geruchlos
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Sclunelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunki/Siedebereicly: 290°C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Selbstentzilndlichkeit: Das Produktist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produlct ist nicht explosionsgefiihrlich, jedoch ist die Bildung
. explosionsgefihrlicher Dampf-/Lufigemische mdglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 0.9 Vol %
| - Dichte: Nicht bestimmt
- Loslichkeit in/ Mischbarkeit mit
Wasser: vollstéindig mischbar
- Viskositiit:
dynamisch: Nicht bestinunt
kinematiscl: Nicht bestimmt

W 70 Stabilitit und Reaktivitir

- Thermische Zersetzung /zu vermeidende Bedinguhgen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfler Verwendung.
- Geflihrliche Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitieln.
- Gefiihrliche Zersetzungsprodutkte:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
.‘ Oberhalb 290 °C Bildung von Acrolein (giftig).

11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxigitit:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Glycerin oral > 12.600 mg/kg rat

dermal > 10.000 mg/kg rbt
inhal/4h  liegt oberhalb der

Séttigungsgrenze
- Primiire Reipwirkung:
- ant der Haut: schwach reizend
- am Ange: Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusiitzgliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfohrens der
Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG in der letzigiiltigen Fassung.
Bei sachgemiffem Umgang und bestimmungsgemifier Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschidlichen
Wirkungen.

D e
(Fortsetzung auf Seite 4)
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12 Angaben zur Okologie

- Okotoxische Wirkungen:
- Agquatischée Toxizitit:
- Testart Wirkkonzentration Methede Bewertung
Akute Toxizitit:
(Glycerin) LC-50 (24h): 5 000 mg/l Goldfisch
LC-50 (24h): 10 000 mg/l Wasserfloh
- Allgemeine Hinweise: Im allgemeinen nicht wassergefihrdend

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung:
Darfnicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Mup3 unter Beachtung der behdrdlichen Vorschrifien einer Sonderbehandiung zugefithrt werden.
- Abfallschliisselnummer:
55315
Bez.: Methanol und andere flilssige Alkohole
Entsorgungshinweise:
Sonderabfailverbrennung

- Ungereinigte Verpacknngen:

- Empfehlang:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigunyg einer Wiederverwertung zugefithrt werden.
Nicht reinigungsfihige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14 Angaben gum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziibersclireitend/lnlan@:
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

. .S'”eeschiﬁ.'ftramport IMDG/GGV See:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -
- Marine pollutant: Nein

» Lufttransport ICAO-TT und IATA-DGR:
- [CAO/IATA-Klasse: -

- Kennzeichnung nach EWG-Richilinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.
Das Produlct ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung naclh VBF: entfallt

- Technische Anleitung Lufi:
[ Klasse | Anteilin %
I 75-100

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Wassergefilirdungsklasse: Im allgemeinen nicht wassergefiihrdend.

16 Sonstige Angaben:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschafien dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdlinis.

- Datenblatt ausstellender Bereicl: F& E GDF GmbH
- Ansprechpartner: Dr. U. Krichbaum
+ * Daten gegeniiber der Vorversion geindert




